DIY-Armband mit verstellbarer Verschlussperle

= Materialien:
. Seidenfaden 0.60mm (SKU: 21021-0.6mm) o
i~

Seedbeads (SKU: seed27-8)
~ 1xVerschlussperle 4mm (SKU: 4511Bfg-4mm)
‘ | 1x4mm Perle (SKU: 1702ssfg-4mm) 3,
r + kleber (SKU: 31141-3q)
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Wickeln Sie zunichst die gesa-  Kniipfen Sie ca. 3 cm vor dem Ziehen Sie dann die Nadel
mte Schnur ab. Diese Art von  Ende der Schnur einen Knoten. durch die Sicherungsperle.
Seidenschnur hat an einem Stecken Sie nun eine Perle auf
Ende eine eingebaute Nadel.  die Schnur. Dies ist die Endperle.
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Ziehen Sie die Perle und die Ziehen Sie zunéchst die gewiin- Wenn das Armband die gewiin-
Verschlussperle ganz nach schte Anzahl von Perlen auf den  schte Lénge hat, kniipfen Sie
unten zum Knoten und Faden. einen Knoten in der Ndhe der
machen Sie einen weiteren letzten Perle.
Knoten ca. 10 cm vom ersten
Knoten entfernt. e
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Ziehen Sie nun die Nadel durch die Sich- Dann weiter zuriick durch die Endperle.
erungsperle zuriick.
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Sie haben nun eine Ver- Zum Schluss kniipfen Sie mit beiden
schlussperle und eine Endperle Schniiren einen Knoten, etwas ent-
auf dem Armband platziert. fernt von den Perlen. Gib ein wenig

Klebstoff auf den Knoten. Schneiden &
Sie die Uberschissige Schnur ab. SM ? k S.de



