DIY | Beaded halskaede & armband
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Start med at binde to taette
knuder i enden af traden. Traek
nalen gennem hullet i midten af
knudeskjuleren.
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Nar halskaeden har den gnskede
leengde, fores traden gennem
den anden knudeskjuler.

Buk krog-enden sammen, sa den
danner et gje.
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Trad: 21020-0,6mm
Perler: seed18-8
Las: 3154fg-10mm
@sken: 4565-4mm
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stenperler: 12531E-mix LS

ferskv.perler: 10140-6mm Ny, A5 o
kaedeforlaenger: 4469fgst

&%

- ._4,/‘/ ;

Kom evt. lidt lim pa knuden for
knudeskjuleren lukkes sammen.

For de anskede perler pa traden.
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Kom lidt lim pd knuden, og luk
forsigtigt knudeskjuleren.
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| den anden ende fastgeres en
4mm @sken i den ombukkede
krog.

Bind en knude og placer knuden
helt tzet til knudeskjuleren {en
spids pincet kan veere en hjeelp).

Fastger karabinldsen med en
4mm gsken. (asken kan evt.
udelades og |as saettes direkte i
krogen).

Der kan evt. iszettes en keedefor-
leenger, sa leengden pa halskaeden
eller armbandet kan reguleres.
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